绍兴市中医院
信息化项目采购议价公告

项目一：
项目名称：全院性分时段检查预约系统及影像系统升级改造项目维保
项目预算：预算31500.00元(最高限价）
采购方式：议价
资格要求：能为我院提供全院性分时段检查预约系统及影像系统升级改造项目一年维保服务。
项目二：
项目名称：合理用药管理系统维保
项目预算：预算48000.00元(最高限价）
采购方式：议价
资格要求：能为我院提供合理用药管理系统两年维保服务。
项目三：
项目名称：手术麻醉管理系统扩充升级维保
项目预算：预算49000.00元(最高限价）
采购方式：议价
资格要求：能为我院提供手术麻醉管理系统扩充升级一年维保服务。
项目四：
项目名称：医保网络安全设备项目
项目预算：预算49000.00元(最高限价）
采购方式：议价
资格要求：根据绍兴市医疗保障局要求，开展智慧医保专网违规外联专项整治及安全接入工作，协助保障智慧医保系统安全、可靠、高效运行，降低现有网络的风险和隐患，可为医院提供接入绍兴市医保专网安全网关的1年服务(参数要求详见附件一）
二、投标人资格：
1、符合政府采购法第二十二条之供应商资格规定。
2、本次招标不接受联合体投标。
3、具有相关项目的特定资格要求。
三、报名的供应商须提供下列资料：
1.介绍信或授权委托书原件（加盖公章）；
2.营业执照复印件（加盖公章）；
3.委托代理人身份证复印件（加盖公章）。
四、报名时间、地点及联系人
1.采购人信息
  名    称：绍兴市中医院 
  地    址：绍兴市越城区人民中路641号 
  联系电话：（0575）89102270
  项目联系人（询问）：王宁
2. 报名时间：截止至2024年3月21日9：00时，报名时段每天上午8:00至12:00，下午14:00至17:00。
3. 报名地点：绍兴市中医院2#楼4楼（信息科） 
4. 接受电话报名，电话：18267545565（张泽伟）
五、投标截止时间、投标地点
1.投标截止时间2024年3月21日9：00。
2.投标地点：绍兴市中医院2#楼204室
六、开标时间及地点
1.开标时间2024年3月21日9：00。
2.开标地点：绍兴市中医院2#楼204室
七、评标方法：议价投标人或实质性响应招标文件的投标人有两家及两家以上时，综合考虑该采购项目的公司报价、采购成本和产品可靠性、先进性等因素确定供应商；只有一家时，采用单一来源采购方式确定供应商。（超过最高限价作无效标处理）
八、投标文件组成内容(投标文件一式三份)
1.法定代表人授权委托书…………………………………………………（页码）
2.法定代表人及其委托代理人的身份证（复印件）………………………（页码）
3.法定代表人身份证明书……………………………………………………（页码）
4.营业执照(或事业法人登记证或其他登记证明材料)复印件………………（页码）
5.重大违法记录的声明 ………………………………………………………（页码）
6.廉政承诺书 …………………………………………………………………（页码）
7.供应商认为需要的其他技术文件或说明…………………………………（页码）
８.供应商提供2021年1月1日以来完成同类项目销售合同的复印件（三例）
注：以上目录是基本格式要求，各供应商可根据自身情况进一步细化。
9.开标一览表（格式）
项目名称:                      项目
	序号
	项目名称
	报价
（单位：元）

	01
	
	

	02
	
	

	03
	
	

	04
	
	

	大写
	人民币                           元整


注：
1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或其委托代理人签字或盖章，否则作无效投标处理。
2.采购人不接受有2个(含)以上的报价或方案，若供应商在此表中有2个（含）以上的报价或方案，作无效投标处理。
3.供应商须按本表格式填写，不得自行更改。
4.有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。
5.开表一览表中在小写金额与大写金额不一致时，以大写金额为准。














附件一
绍兴市医保专网安全接入网关服务参数要求
一、项目概况
为落实浙江省医疗保障局《浙江省“智慧医保”网络市级安全接入区建设指南》、《浙江省“智慧医保”网络定点医药机构链路接入指南》、《浙江省“智慧医保”网络终端接入指南》等文件要求，根据绍兴市医疗保障局智慧医保网络安全项目建设规范，需在二级及以上定点医药机构构建安全防护体系，利用边界防护手段，严格规范网络系统的数据传输及应用。本次服务为我院提供网络安全、链路安全、故障排查、运维监管、威胁防护等综合服务，并为专网的运维和定点医药机构的安全接入及监管提供有力的技术支撑。
二、项目主要内容
安全运维服务要求
	服务名称
	功能或服务描述
	数量

	边界安全服务
	服务内容：
提供医保专网边界安全服务，包括但不限于：安全网关统一接入、统一管理，设备软硬件维护，软件版本升级、各类特征库升级服务，日志转换、发送及分析服务，每日网关健康度检查等。
频次：1次/天
	1年

	安全巡检服务
	服务内容：
提供现场巡检服务；
每月不少于1人天现场巡检。
频次：1次/月
	1年

	安全运营及加固
	服务内容：
安全运营：
每月对绍兴市中医院医保专网安全事情分析，形成安全分析报告。
安全加固：
根据安全检查、安全监测等报告，制定针对绍兴市中医院特色的安全加固方案及处置意见，提升安全保障能力。
频次：1次/月
	1年


三、技术参数
	服务类别
	服务名称
	招标参数要求

	服务工具要求
	服务要求
	安全服务响应时间要求：
1、普通安全问题，半小时内远程响应
2、重要安全问题（影响业务），1小时内上门处置

	
	边界安全服务
	边界安全工具要求：
网络层吞吐量≥20G，应用层吞吐量≥15G，防病毒吞吐量≥2G，IPS吞吐量≥2G，全威胁吞吐量≥1.5G，并发连接数≥350万，HTTP新建连接数≥16万，IPSec VPN 最大接入数≥1000，IPSec  VPN吞吐量≥1G。提供软件升级服务5年，产品质保5年。
1U设备，兆芯KX U6580A（2.5GHz，8核），银河麒麟V10.0，紫光 8G，创见 128G SSD，欧陆通 350W冗余电源，接口：6千兆电口+4万兆光口。 
支持路由、透明、虚拟网线、旁路镜像、混合等多种部署方式，适应复杂使用环境的接入要求。
具备链路聚合功能，将2个或者更多物理链路组合成一个更高带宽的逻辑链路接口，提高链路带宽和链路可靠性。
具备ARP代理功能，对指定地址的ARP请求使用指定接口的MAC地址应答，实现保护内网主机。
支持IPv4／IPv6下NAT地址转换，包括支持源地址转换SNAT，目的地址转换DNAT和双向地址转换双向NAT， 支持一对一、一对多、多对一等多种转换方式。
支持基于对象、区域和地域维度设置安全访问控制策略，允许或拒绝特定国家或者地区的对象访问内部网络，保障业务重大时期安全可靠性。
产品内置应用特征识别库，支持不少于9000种应用规则，支持对游戏、P2P下载工具、聊天工具、网上银行、视频软件、股票软件、木马控制软件等类型应用进行检测与控制。（需提供产品功能截图证明）
产品支持多维度流量控制功能，支持基于国家、地域的流量控制策略，保证关键业务带宽日常需求。（需提供产品功能截图证明和具备CMA/CNAS标识的第三方检测报告）
支持IPSec VPN，SSL VPN，GRE等VPN接入方式；
IPSec VPN支持国密算法；
IPsec VPN支持双机环境下vpn组网；
支持在防火墙上配置VPN安全策略对加密隧道内的流量进行清洗；
支持产品支持对ICMP、UDP、DNS、SYN等协议进行DDOS防护，支持IP地址扫描和端口扫描攻击防护。
支持异常包攻击防御，异常包攻击类型至少包括Ping of Death、Teardrop、Smurf、Land、WinNuke等攻击类型。
产品内置不低于13000种漏洞规则，同时支持在控制台界面通过漏洞ID、漏洞名称、危险等级、漏洞CVE标识、漏洞描述等条件查询漏洞特征信息，支持用户自定义IPS规则。（需提供产品功能截图证明和具备CMA/CNAS标识的第三方检测报告）
具备僵尸网络检测功能，可基于僵尸网络检测引擎发现主机的异常外联行为，并提供威胁等级和非法外联次数作为举证。
支持应用控制策略生命周期管理，包含安全策略的变更时间、变更类型和策略变更用户，并对变更内容记录日志，方便策略的管理和运维。
支持Web服务器自动侦测功能，根据Web服务器在线状态、端口使用状态、Web服务器之间的互访关系生成业务资产列表，同时展示内网资产访问的风险等级。（需提供产品功能截图证明）
支持三权分立功能，根据用户权限分为安全管理员、审计员、系统管理员三种角色；
支持管理员双因素认证，包含用户名/密码和Key等不同方式。
产品支持用户账号安全保护功能，包括用户账号多余入口检测、用户账号弱口令检测、用户账号暴力破解检测、失陷账号检测，防止因账号被暴力破解导致的非法提权情况发生，提供产品相关功能截图和第三方权威机构关于账号保护的产品检测报告或相关证书证明。

	
	服务接入要求
	总体要求
安全接入设备需符合信创环境使用要求，支持主备链路同时接入，并按照规范统一接入集中安全管控平台，实现统一策略下发，版本升级，特征库升级，实时监控，网络告警，硬件告警，安全告警，离线告警等，实现数据对接，安全事件闭环处置。具体要求如下：
功能要求
1、集中管控：设备通电之后通过简单配置即可完成设备接入，后续配置均可通过集中管理平台远程下发配置及策略更新，支持设置黑白名单管理功能，对设备与定点机构接入设备的 IP、MAC 地址进行限制和绑定。
2、接入方式：支持有线VPN 方式或无线VPDN 方式拨入医保网络，建立的隧道必须采用国密数字证书进行认证。并可实时探测有线无线链路质量，当前链路不满足时立即切换至其他可用链路，保证业务不中断。
3、安全运维：为保障运维的便捷性，在紧急情况或特殊情况下，接入安全网关的主要配置信息具备从 U 盘获取的能力，运维人员可以使用U 盘完成配置向导快速开局能力，接入医保专网。
4、安全防护：访问控制策略支持基于源/目的IP，源/目的端口，源/目的区域，用户（组），服务类型的细化控制方式，设备支持对于病毒、木马的攻击防护，配置相关的授权应用特征库、IPS库、防病毒库及日志加密、转换及分析功能，为医保专网提供整体安全保障，减少来自网络的安全威胁。
5、加密：为保证医保专网数据传输安全，需支持IPSec VPN、、L2TP VPN、GRE VPN、SSL VPN，并支持国密算法SM2、SM3、SM4。
6、设备监测：可被集中管控平台管控，检测项涵盖设备运行状态、VPN链路状态、设备接口流量状态及设备告警事件的外发等。
平台对接要求
1.与集中安全管控制平台对接，并在5 分钟内周期性上报接入安全网关的性能和状态指标数据，至少包含：设备编码、设备系统版本、设备厂商及设备型号、CPU 利用率、内存利用率、总流量、网卡负载（lan口，wan口，虚拟网口，4G网口等）、当前安全链路类型（物理链路，VPN 链路，VPDN 链路等）、设备业务 IP，设备当前接入的终端信息（IP，Mac，设备名称等）等信息。
2.与集中安全管控制平台对接，并在30 秒内上报接入安全网关的日志及告警事件信息，上报数据至少包含：设备编码、切换日志、设备日志、安全事件类型、事件发生时间等。
3.与集中安全管控制平台对接，实现对接入智能安全网关的固件、软件版本、特征库的统一升级及安全策略下发，安全事件处置。

	
	安全专线
	抗D技术要求：
重保期间提供抗DDOS服务，需具备互联网管道侧清洗防护能力，提供1G大流量攻击清洗防护。
采用近源式清洗、分布式清洗，具有全国调动防护能力。具有城域网近目的清洗、城域网、骨干网二级协同联动能力，在全球部署有清洗中心，全球清洗中心数量≥50个（提供具有 CNAS 认可的三方测试证明材料复印件并加盖投标人公章）。


备注：相关截图和证明材料请以附件方式提供。
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